
Použit́ı tlakové sondy TS02

a př́ıklad 4 Pa testu

Tlakové sondy TS02 slouž́ı ve spojeńı s př́ıstrojem GD550 k měřeńı diferenčńıch
tlak̊u na ńızkých tlakových rozsaźıch do ±200 Pa. Sestavu GD550 a TS02 lze použ́ıt
pro měřeńı rozd́ılu tlak̊u např. ve vzduchotechnice, při zjǐst’ováńı tlakových poměr̊u
v komı́ně nebo pro test, zda plynový spotřebič typu B má dostatečný př́ıvod vzduchu
podle TPG 704 01.

Jako př́ıklad postupu použit́ı jsou dále uvedeny kroky při prováděńı tzv. 4 Pa testu
podle TPG 704 01:

1. K provedeńı tlakového testu podle TPG 704 01 je potřeba mı́t k dispozici
př́ıstroj GD550 s tlakovou sondu TS02 a prodlužovaćı plastové hadičky. Neńı-li
v měřené mı́stnosti připravený otvor, kterým by se dalo snadno vysunout plas-
tovou hadičku do venkovńıho prostřed́ı, bude nutné použ́ıt hadičku ukončenou
kapilárou, která se dá přivř́ıt do těsněńı okna nebo dveř́ı.

2. Prudké změny teploty mohou mı́t vliv na hodnotu měřenou pomoćı tlakové
sondy. Měřeńı by mělo prob́ıhat za stabilńı teploty. Ponechejte nejprve sondu
v mı́stnosti, aby se vyrovnala jej́ı teplota s okolńım vzduchem.

3. Propojte sondu s př́ıstrojem GD550 a umı́stěte ji do stabilńı pozice. Mı́sto,
kam umı́st́ıte sondu, by mělo být pevné a bez vibraćı. Zapněte př́ıstroj GD550,
který by měl automaticky rozpoznat připojenou sondu a zač́ıt zobrazovat na
displeji rozd́ıl tlak̊u mezi oběma kovovými vstupy.
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4. Jestliže je po zapnut́ı na displeji malá nenulová klidová hodnota (max. jed-
notky Pa), vynulujte ji stisknut́ım tlač́ıtka levého tlač́ıtka pod nápisem NULL.
Při nezapojených tlakových vstupech a v klidném ovzduš́ı by měl př́ıstroj zob-
razovat 0 Pa.

5. K tlakovému vstupu na sondě TS02 označenému
”
+“ připojte hadičku, která

bude vyústěna do venkovńıho ovzduš́ı. Pokud bude procházet uzav́ıraným ok-
nem, muśı mı́t na konci připevněnou tenkou kapiláru.

PlynovýPlynový
spotřebičspotřebič

do 1 mdo 1 m

Profil Profil 
oknaokna

KapiláraKapilára

Prodlužovací hadičkyProdlužovací hadičky

6. Otestujte, zda jsou připojená hadička (př́ıpadně kapilára) a všechny spoje
těsné. Stač́ı např. palcem ucpat konec hadičky (nebo kapiláry). Na displeji
se pravděpodobně objev́ı zvýšená hodnota tlaku. Druhou ruku lehce přilož́ıme
na povrch hadičky tak, abychom ji teplem ruky ohř́ıvali. Ohřát́ı vzduchu v
utěsněné hadičce muśı zp̊usobit postupný nár̊ust měřené hodnoty. Po uvolněńı
ucpaného konce hadičky muśı tlak opět klesnout na nulu.
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7. Konec hadičky protáhněte vhodným otvorem do venkovńıho prostřed́ı. Pokud
se použ́ıvá kapilárńı koncovka zav́ıraná do těsněńı, je potřeba dát pozor na
možné

”
skř́ıpnut́ı“ kapiláry v profilu okna. Mı́sto, kde kapiláru umı́st́ıte, by

mělo být mimo kovové kováńı a kapilára by měla j́ıt do okna zešikma, aby byla
ohýbána pod co nejmenš́ım úhlem.

8. Po zavřeńı kapiláry do těsněńı okna nebo dveř́ı se přesvědč́ıme, zda nedošlo k
uzavřeńı (

”
skř́ıpnut́ı“) cesty. Na plastovou hadici opět přilož́ıme ruku a jej́ım

teplem se snaž́ıme prohřát vnitřńı vzduch. Pokud je vše v pořádku, z̊ustává
hodnota na nule. Při této zkoušce je dobré zajistit pr̊ukazně srovnané tlakové
poměry mezi mı́stnost́ı a venkovńım ovzduš́ım – např. otevřeńım dveř́ı do ve-
dleǰśı mı́stnosti a okna v ńı.

9. Neńı-li vstup tlakové sondy označený
”
-“ ve vzdálenosti do 1 m od spotřebiče,

jak požaduje TPG 704 01, použijeme druhou plastovou hadičku a přivedeme
ji do požadované vzdálenosti.

10. Mı́stnost uzavřeme a můžeme postupovat podle požadavk̊u TPG 704 01.

11. Na závěr opět ověř́ıme přiložeńım ruky na hadičku vedoućı do venkovńıho
vzduchu, že nedošlo během měřeńı k jej́ımu zalomeńı a t́ım k nepr̊uchodnosti.
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Technické parametry:

TS02:

Max. rozsah měřeńı: ± 200 Pa
Rozlǐseńı tlaku: 0,1 Pa – TS02
Přesnost měřeńı: 1 %

Doba provozu při plně nabitém akumulátoru: cca 50 hodin

Upozorněńı:

Sonda TS02 je velmi jemné a citlivé zař́ızeńı. Silné mechanické nárazy nebo vibrace je
mohou poškodit. Rozsah měřeného tlaku je velmi ńızký. Silné překročeńı povoleného
vstupńıho tlaku může sńımač poškodit. Jenom ústy dokáže člověk vyfouknout tlak
až 100x větš́ı, proto do vstup̊u sondy nikdy nefoukejte!

J.T.O. System, s.r.o.
1. máje 823
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
https://www.jto.cz
posta@jto.cz

Telefon:
+420 571 843 343
+420 571 843 601
mobil +420 602 546 347
mobil +420 775 646 347
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